
HSK-E DIN 69893/5-E Attacchi con cono HSK-E

TOOL HOLDER WITH HSK E CONE DIN 69893/5
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4. MANDRINI A CONO HSKE DIN 69893/5 - TOOL HOLDERS WITH HSKE CONE DIN 69893/5

Attacchi HSKE

Riferimento d1 d2 d4 l1 l2 f1 f2
Item max mm

HSKE 25 25 19.006 20 13 2.5 10 20

HSKE 40 40 30.007 34 20 4 20 35

HSKE 50 50 38.009 42 25 5 26 42

HSKE 63 63 48.010 53 32 6.3 26 42

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MANDRINI HSK

-Costruiti in acciaio da cementazione legato

-  Cementati con profondità 0,8-1mm
Temprati • Rinvenuti • Sabbiati e bruniti

-  Durezza HRC 58±2 • Resistenza al nucleo 
800-1000 N/mm2

-   Rettifi cati di precisione esternamente, internamente e 
nelle fi lettature delle ghiere chiudipinza

- Controllati con strumenti di misura certifi cati

- La tolleranza di precisione dei coni HSK è AT2

Adduttore Refrigerante per HSK da ordinare a parte Pag: 13.188

Coolant pipe for HSK to be ordered separately Pag: 13.188

STANDARD FEATURES OF HSK TOOLING

-   Manufactured with Nikel Crome Molybdenum
steel

-  Carburized with depth of case 0,8-1 mm
• Hardened and tempered • Black oxided

-  Surface Hardness RC 58±2 • Tensile strenght
of core 800-1000 N/mm2

-  Precision ground on shanks ,inside tapers and
collet nut threads

-  Tested with high precision inspection and
gaging equi pment

- T aper accuracy of HSK SHANKS is AT2
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4. MANDRINI A CONO HSKE DIN 69893/5 - TOOL HOLDERS WITH HSKE CONE DIN 69893/5

DIN 69893/5-E Standard
Prebilanciato/Prebalanced G6.3/8000 rpm

Mandrini portapinze ER DIN 6499 - ghiera standard
Collet chucks ER DIN 6499 - standard nut

Spannzangenhalter ER DIN 6499 - standard Spannmutter
Mandrins porte-pinces ER DIN 6499 - écrou standard

ART. HSKE.607

Codice di ord. HSK-E ER A D1 Cap. di chiusura Pinza “d” Ghiera Tipo ghiera
Code Capacity range “d” Nut Nut type

HSKE.607250160M HSK 25 ER 16 50 22 0,5-10 245.19.ER16M Mini

HSKE.607400160M HSK 40 ER 16 80 22 0,5-10 245.19.ER16M Mini

HSKE.607400162M HSK 40 ER 16 130 22 0,5-10 245.19.ER16M Mini

HSKE.607400250 HSK 40 ER 25 80 42 1-16 245.32.ER25 Standard

HSKE.607400252 HSK 40 ER 25 120 42 1-16 245.32.ER25 Standard

HSKE.607500160 HSK 50 ER 16 100 28 0,5-10 245.22.ER16 Standard

HSKE.607500162M HSK 50 ER 16 160 22 0,5-10 245.19.ER16M Mini

HSKE.607500250 HSK 50 ER 25 100 42 1-16 245.32.ER25 Standard

HSKE.607500320C HSK 50 ER 32 70 50 1-20 245.40.ER32 Standard

HSKE.607500320 HSK 50 ER 32 100 50 1-20 245.40.ER32 Standard

HSKE.607500322 HSK 50 ER 32 150 50 1-20 245.40.ER32 Standard

HSKE.607500400 HSK 50 ER 40 100 63 2-30 245.50.ER40 Standard

HSKE.607630162M HSK 63 ER 16 160 22 0,5-10 245.19.ER16M Mini

HSKE.607630250 HSK 63 ER 25 100 42 1-16 245.32.ER25 Standard

HSKE.607630320C HSK 63 ER 32 70 50 1-20 245.40.ER32 Standard

HSKE.607630320 HSK 63 ER 32 100 50 1-20 245.40.ER32 Standard

HSKE.607630322 HSK 63 ER 32 150 50 1-20 245.40.ER32 Standard

HSKE.607630400 HSK 63 ER 40 100 63 2-30 245.50.ER40 Standard

Pinze / Collets   pag: 13.162 Ghiere / Nuts   pag: 13.169
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