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MAS 403 BT FC Attacchi con cono ISO-BT FC
Doppio contatto 

TOOL HOLDER WITH CONE MAS 403 FC  TC-FC
FACE CONTACT
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9. MANDRINI MAS 403 BT DOPPIO CONTATTO - TOOL HOLDERS MAS 403 BT DOUBLE FACE CONTACT

Attacchi MAS 403 BT-FC

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MANDRINI                                           
MAS 403 BT DOPPIO CONTATTO

La nuova tecnologia a doppio contatto adottata dai mandrini Delta MAS 403 
BT-FC, ed utilizzabile su macchinari predisposti a questo tipo di sistema, 
permette una maggiore stabilità nel bloccaggio in macchina rendendo il 
portautensile quasi un corpo unico col naso mandrino.
Questa caratteristica si traduce in un consequenziale miglioramento 
applicabile a tutte le tipologie di lavorazioni meccaniche mediante 
asportazione di truciolo, aumentando l’effi cienza e durata degli utensili, 
così come la fi nitura superfi ciale ed il grado di precisione.
Il mandrino a doppio contatto, per le sue caratteristiche, è inoltre consigliato 
nelle lavorazioni con asportazione in alta velocità. 

STANDARD FEATURES OF MAS 403 BT 
DOUBLE FACE CONTAC

The new double face contact technology on Delta MAS 403 BT-FC tool 
holders guarantees a mora stable blocking into the machine and almost 
turns the tool holder into a unique body with the spindle nose. 
The machinig with chip removal is consequently improved: more effi cient 
and long-lasting tools, better surface fi nishing and higher precision level.
Moreover, the double face contact holder for its features can be 
recommended for high speed removal machining.

MAS 403 BT-FC

Riferimento a b d1 d2 d3 d6 f3 l1 k
Item H12 H8

BT 30 FC 1 16,1 31,75 M12 12,5 46 22 48,4 21

BT40 FC 1 16,1 44,45 M16 17 63 27 65,4 26

BT50 FC 1,5 25,7 69,85 M24 25 100 38 101,8 36,5
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CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MANDRINI TC

-Costruiti in acciaio da cementazione legato

-  Cementati con profondità 0,8-1mm
Temprati • Rinvenuti • Sabbiati e bruniti

-  Durezza HRC 58±2 
• Resistenza al nucleo  800-1000 N/mm2

-   Rettifi cati di precisione esternamente, internamente e nelle fi lettature 
delle ghiere chiudipinza

- Controllati con strumenti di misura certifi cati

- La tolleranza di precisione dei coni ISO è inferiore ad AT3

STANDARD FEATURES OF TC TOOLING

-   Manufactured with Nikel Crome Molybdenum steel

-  Carburized with depth of case 0,8-1 mm
• Hardened and tempered • Black oxided

-   Surface Hardness RC 58±2 
• Tensile strenght of core 800-1000 N/mm2

-  Precision ground on shanks, inside tapers and collet nut threads

-  Tested with high precision inspection and gaging equipment

- Taper accuracy of ISO SHANKS lower than AT3

Doppio Contatto
Face Contact

BT Standard
BT Standard
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ART. 150 BT-FC
MAS 403 BT-FC

Portafrese con trascinamento frontale
per frese a manicotto DIN 138

Face milling cutter chucks DIN 138
Aufsteckfräserdorne DIN 138

Mandrins porte-fraises à surfacer DIN 138

Codice di ord. BT FC d A L D1 b Tassello Vite Bilanciatura
Code h6 Tenon Screw Balancing

B63.15040016060 BT 40 FC 16 60 17 38 8 151.101.I 191.01 G2.5X20000rpm

B63.15040016090 BT 40 FC 16 90 17 38 8 151.101.I 191.01 G2.5X20000rpm

B63.15040022060 BT 40 FC 22 60 19 47 10 151.102.I 191.02 G2.5X20000rpm

B63.15040022090 BT 40 FC 22 90 19 47 10 151.102.I 191.02 G2.5X20000rpm

B63.15040027045 BT 40 FC 27 45 21 58 12 151.103.I 191.03 G2.5X20000rpm

B63.15040027090 BT 40 FC 27 90 21 58 12 151.103.I 191.03 G2.5X20000rpm

B63.15040032060 BT 40 FC 32 60 24 66 14 151.104.I 191.04 G2.5X20000rpm

B63.15040032090 BT 40 FC 32 90 24 66 14 151.104.I 191.04 G2.5X20000rpm

B63.15040040060 BT 40 FC 40 60 27 82 16 151.105.I 191.05 G2.5X20000rpm

B65.15050016075 BT 50 FC 16 75 17 38 8 151.101.I 191.01 G2.5X15000rpm

B65.15050016120 BT 50 FC 16 120 17 38 8 151.101.I 191.01 G2.5X15000rpm

B65.15050022075 BT 50 FC 22 75 19 47 10 151.102.I 191.02 G2.5X15000rpm

B65.15050022120 BT 50 FC 22 120 19 47 10 151.102.I 191.02 G2.5X15000rpm

B65.15050027060 BT 50 FC 27 60 21 58 12 151.103.I 191.03 G2.5X15000rpm

B65.15050027105 BT 50 FC 27 105 21 58 12 151.103.I 191.03 G2.5X15000rpm

B65.15050032060 BT 50 FC 32 60 24 66 14 151.104.I 191.04 G2.5X15000rpm

B65.15050032120 BT 50 FC 32 120 24 66 14 151.104.I 191.04 G2.5X15000rpm

B65.15050040060 BT 50 FC 40 60 27 82 16 151.105.I 191.05 G2.5X15000rpm

B65.15050040120 BT 50 FC 40 120 27 82 16 151.105.I 191.05 G2.5X15000rpm

Pag. 13.179 Pag. 13.177
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ART. 160 BT-FC
MAS 403 BT-FC

Codice di ord. BT FC d A D1 d1 d2 L b Tassello
Code h6 Tenon

B63.16040040060 BT 40 FC 40 60 88 66,7 M 12 27 15,9 192.02.I

B65.16050040050 BT 50 FC 40 50 88 66,7 M 12 27 15,9 192.02.I

B65.16050060088 BT 50 FC 60 88 128 101,6 M 16 40 25,4 192.03.I

Pag. 13.178
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Portafrese trascinamento frontale 
per frese a inserti DIN 6357 B

Centering arbors for milling cutters DIN 6357 B
Aufnahmedorne für Messerköpfe DIN 6357 B

Mandrins porte-fraises pour têtes porte-lames DIN 6357 B
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ART. 208 BT-FC
MAS 403 BT-FC

da 6 a 20

da 25 a 40

Codice di ord. BT FC d A D1 L d1 Grano di serraggio
Code H5  Clamping screw

B63.20840006065 BT 40 FC 6 65 25 35 M6 GPPM6X10

B63.20840008065 BT 40 FC 8 65 28 35 M8 GPPM8X10

B63.20840010065 BT 40 FC 10 65 35 39 M10 GPP10X12

B63.20840012065 BT 40 FC 12 65 42 44 M12 GPP12X16

B63.20840014065 BT 40 FC 14 65 44 44 M12 GPP12X16

B63.20840016065 BT 40 FC 16 65 48 47 M14 GPP14X16

B63.20840020075 BT 40 FC 20 75 52 49 M16 GPP16X16

B63.20840025105 BT 40 FC 25 105 65 54 M18X2 GPP18X2X20

B63.20840032110 BT 40 FC 32 110 71 58 M20X2 GPP20X2X20

B65.20850010100 BT 50 FC 10 100 35 39 M10 GPP10X12

B65.20850012100 BT 50 FC 12 100 42 44 M12 GPP12X16

B65.20850014100 BT 50 FC 14 100 44 44 M12 GPP12X16

B65.20850016100 BT 50 FC 16 100 48 47 M14 GPP14X16

B65.20850020100 BT 50 FC 20 100 52 49 M16 GPP16X16

B65.20850025115 BT 50 FC 25 115 65 54 M18X2 GPP18X2X20

B65.20850032115 BT 50 FC 32 115 71 58 M20X2 GPP20X2X20

B65.20850040115 BT 50 FC 40 115 90 68 M20X2 GPP20X2X20

0,005 A
A

d

L

D2

A
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Portafrese cilindriche tipo weldon 
Milling cutter chucks for straight-shank tools - Weldon System DIN 6359 B

Spannfutter Weldon für Zylinderschäfte DIN 6359 B
Mandrins porte-Weldon pour fraises à queue cylindrique DIN 6359 B
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ART. 607 BT-FC
MAS 403 BT-FC

Codice di ord. BT FC ER A D1 Cap. di chiusura Pinza “d” Ghiera Bilanciatura
Code Capacity range “d” Nut Balancing

B60.607300160 BT 30 FC ER 16 70 28 da 0,5 a 10 245.22.ER16 G2.5X20000rpm

B60.607300162 BT 30 FC ER 16 100 28 da 0,5 a 10 245.22.ER16 G2.5X20000rpm

B60.607300250 BT 30 FC ER 25 60 42 da 1 a 16 245.32.ER25 G2.5X20000rpm

B60.607300320 BT 30 FC ER 32 60 40 da 1 a 20 245.40.ER32 G2.5X20000rpm

B63.60740016070 BT 40 FC ER 16 70 28 da 0,5 a 10 245.22.ER16 G2.5X20000rpm

B63.60740016100 BT 40 FC ER 16 100 28 da 0,5 a 10 245.22.ER16 G2.5X20000rpm

B63.60740032060 BT 40 FC ER 32 60 50 da 1 a 20 245.40.ER32 G2.5X20000rpm

B63.60740032100 BT 40 FC ER 32 100 50 da 1 a 20 245.40.ER32 G2.5X20000rpm

B63.60740032150 BT 40 FC ER 32 150 50 da 1 a 20 245.40.ER32 G2.5X20000rpm

B63.60740040080 BT 40 FC ER 40 80 63 da 2 a 30 245.50.ER40 G2.5X20000rpm

B65.60750016100 BT 50 FC ER 16 100 28 da 0,5 a 10 245.22.ER16 G2.5X15000rpm

B65.60750016150 BT 50 FC ER 16 150 28 da 0,5 a 10 245.22.ER16 G2.5X15000rpm

B65.60750032100 BT 50 FC ER 32 100 50 da 1 a 20 245.40.ER32 G2.5X15000rpm

B65.60750032150 BT 50 FC ER 32 150 50 da 1 a 20 245.40.ER32 G2.5X15000rpm

B65.60750032200 BT 50 FC ER 32 200 50 da 1 a 20 245.40.ER32 G2.5X15000rpm

B65.60750040100 BT 50 FC ER 40 100 63 da 2 a 30 245.50.ER40 G2.5X15000rpm

Pinze / Collets
pag: 13.162

Ghiere / Nuts
pag: 13.169
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Mandrini portapinze ER DIN 6499 - ghiera standard
Collet chucks ER DIN 6499 - standard nut

Spannzangenhalter ER DIN 6499 - standard Spannmutter
Mandrins porte-pinces ER DIN 6499 - écrou standard
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NOTE


